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IL PIACERE DI VIVERE ALL’APERTO

Spazi verdi da conquistare, progetti di design in simbiosi perfetta con 
l’ambiente circostante. 
Tra tecnologia e natura, idee e passione, terra e cielo. Sotto il sole e sotto 
le stelle, c’è un nuovo mondo tutto da scoprire. 
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SPAZI 
PUBBLICI 

PISCINE

EVO_2/E™ DI MIRAGE®

E’ il primo 20 mm in gres porcellanato prodotto e commercializzato come progetto 
completo per l’outdoor e il gardening. Un sistema completo di pavimenti e pezzi 
speciali per spazi esterni pubblici e residenziali, presentato in una sintesi unica 
di resa estetica e caratteristiche performanti. Una nuova concezione ceramica che 
ti mette a disposizione una vasta gamma di formati, colori, finiture e differenti 
modalità di posa.

Contemporary
Landscape

GIARDINI 
PRIVATI 
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IL GRES PORCELLANATO MIRAGE®

È un materiale dalle elevate performance tecniche ed estetiche. Lastre ottenute 
attraverso pressatura, a cui segue un processo di greificazione: ovvero la completa 
fusione in un unico materiale di materie prime naturali (sabbie, quarzi, feldspati, 
caolini, argille e coloranti naturali) che, cotte a temperature superiori ai 1230 °C, 
arrivano a costituire un prodotto di eccezionale durezza, dall’assorbimento quasi 
nullo e dalle caratteristiche meccaniche ineguagliabili. Il gres porcellanato Mirage® 
è un prodotto ecocompatibile e certificato Ecolabel.

Una fusione
di vantaggi
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RESISTENZA, 
PRATICITÀ, 
ECOLOGIA E 
DESIGN.

RESISTENTE, ANCHE ALLE NORMATIVE.

Il Gres Porcellanato EVO_2/E™ Mirage® risponde 
pienamente alle attuali normative in termini di 
sicurezza per ambienti pubblici e privati, soprattutto per 
i rischi di scivolosità, resistenza all’abrasione profonda e 
reazione al fuoco.

agli sbalzi termici
Perché è totalmente ingelivo e 
mantiene inalterate le sue proprietà 
dai -50° ai +60°.

alle rotture
Perché può sopportare un carico di 
oltre 1.000 kg per lastra.

agli attacchi chimici
Perché è inattaccabile da acidi, agenti 
chimici, sale e trattamenti verderame. 

Resistente

alle macchie
Perché è inalterabile nel tempo, non è 
soggetto a florescenza di muffe e muschi 
ed alla formazione di aloni scuri.
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da pulire
Perché non richiede trattamenti 
particolari o stagionali e può essere 
lavato con idropulitrici.

da rimuovere
Perché è rimovibile, ispezionabile 
e riutilizzabile, con un peso di soli 
17 kg per lastra 60x60
 (ad esclusione della posa su massetto con colla). 

da posare
Perché è squadrato, monocalibro e 
utilizza i medesimi sistemi di posa dei 
materiali comuni per l’outdoor.

da vivere
Perché è un pavimento sicuro grazie 
alla sua superficie strutturata.

VIVI 
SERENAMENTE 
IL TUO SPAZIO 
OUTDOOR.

PRATICO E FUNZIONALE. 

Con EVO_2/E™ puoi vivere i tuoi ambienti outdoor in piena 
libertà e sicurezza: un prodotto pratico e funzionale per 
qualsiasi superficie in esterno.

Più facile
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Ecolabel
Le collezioni EVO_2/E™ garantiscono un 
ridotto impatto ambientale nell’intero ciclo 
di vita, in conformità con i rigorosi parametri 
ecologici e tecnici stabiliti a livello comunitario.

Made in Italy
Tutte le piastrelle Mirage® sono studiate e prodotte 
interamente in Italia, elemento che oggi più che mai 
testimonia la volontà dell’azienda di promuovere la 
qualità ed i valori dell’autentico Made in Italy.

Leed Compliant 
Tutte le lastre a catalogo Mirage® sono Leed 
Compliant e contribuiscono ad ottenere un 
massimo di 10 crediti Leed, a seconda del 
colore ed al suo impiego.

HY-PRO24 
Il trattamento Mirage®, realizzato su richiesta, 
con biossido di titanio potenziato con elementi 
metallici attivi, che rende il materiale fotocatalitico, 
antinquinante, igienizzante e antibatterico 24h su 24h.

UNA
SCELTA 
CHE AIUTA 
L’AMBIENTE. 

PIÙ ECOLOGIA, ANCHE IN AZIENDA. 

Mirage® aderisce al protocollo IPPC (Integrated 
Pollution Prevention and Control), che attesta il rispetto 
di precisi parametri e l’utilizzo delle migliori tecniche 
disponibili nei processi industriali per la riduzione di 
emissioni inquinanti e dei consumi energetici. 

Rispettoso 
dell’ambiente
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attenzione ai dettagli
Perché ha soluzioni materiche di grande 
impatto estetico, pezzi speciali per 
diversi impieghi e superfici innovative.

coordinabilità totale
Perché ti permette di avere esterni 
e interni perfettamente coordinati in 
diverse varianti colore.

ampia gamma
Perché puoi scegliere tra più di 40 
referenze, interpretazioni di pietre, legni 
e cementi. 

versatilità
Perché puoi applicarlo, con svariati 
sistemi di posa, in tante soluzioni 
specifiche come giardini, parchi, terrazze, 
aree cortilive e piscine.

ESPRIMI 
AL MEGLIO
LA TUA 
CREATIVITÀ.

PIÙ DESIGN, ANCHE SU GRANDI SUPERFICI. 

Grazie alla planarità e alla precisione dimensionale 
delle lastre, l’effetto estetico e il livello di finitura sono 
eccellenti anche su superfici di ampie dimensioni, come 
nel caso di progetti dedicati all’arredo urbano. 

Contemporary
Landscape
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Per te che progetti
e arredi l’outdoor.

ARCHITETTO, PAESAGGISTA, GIARDINIERE O TECNICO DEL VERDE?

Nel creare EVO_2/E™, Mirage® ha pensato a te che vuoi offrire un prodotto di 
design, pratico e sicuro, adatto a qualsiasi ambiente esterno e capace di integrarsi 
alla perfezione nei diversi utilizzi indoor. Pavimentazioni outdoor supportate dalla 
garanzia di Mirage®: un’azienda internazionale con più di 40 anni di esperienza nel 
settore e presente in oltre 120 paesi nel mondo. 

PROPONI 
INFINITE 
SOLUZIONI PER 
L’OUTDOOR.
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COORDINATO 
CON LE TUE ESIGENZE,
OVUNQUE. 

TERRAZZE, VIALETTI, GIARDINI, PATIO, PISCINE. 

E poi ancora scale, muretti e superfici carrabili per un outdoor living che può entrare 
fin dentro casa, grazie ai pavimenti interni Mirage® coordinati con l’esterno. 
EVO_2/E™ prende la forma delle tue idee con una flessibilità assoluta e con una 
continuità progettuale infinita. Per esprimere al meglio il tuo potenziale su location 
ricche di dislivelli, situazioni particolari e spazi innovativi da arredare. 

Terrazza

Corrimano 

Gradini 

Pav. indoor

Posteggio auto

Solarium

Piscina

Vialetto

Muretto

Muretto Rift
Quarziti 2.0  QR 02

Mashup MP 03

Mashup MP 03

Nau NA 02

Nau NA 02

Nau NA 01
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La dimensione 
delle tue idee Tanti formati diversi, squadrati e modulari, per plasmare il tuo progetto su ogni 

superficie. Mirage® EVO_2/E™ ha preso le misure delle tue esigenze e ti offre 
tutte le dimensioni possibili per coprire ogni tuo ambiente outdoor con la massima 
coerenza progettuale, orizzontale e verticale. 

SPESSORE 20MM - 30 MM
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GHIAIA, ERBA, MASSETTO CON COLLA O SOPRAELEVATA?

Il progetto EVO_2/E™ Mirage® ti mette a disposizione un set di soluzioni di posa adatte 
a ogni terreno e superficie outdoor, per garantirti la massima versatilità applicativa. 
Inoltre, qualsiasi sia la superficie da rivestire, il gres porcellanato EVO_2/E™ richiede  
i medesimi sistemi di posa dei materiali comuni per l’outdoor.

Per ogni esigenza 
la posa ideale.

NOTA 
QUANDO L’APPLICAZIONE DELLE LASTRE IN 20 MM. PREVEDE L’UTILIZZO DEL PRODOTTO CERAMICO IN TERMINI 
STRUTTURALI, SI RACCOMANDA AL PROGETTISTA E/O COMMITTENTE UNA ATTENTA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL 
PROGETTO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LASTRE. IN PARTICOLARE, AL FINE DI EVITARE IL 
RISCHIO DI DANNI A PERSONE O COSE IL PRODUTTORE RACCOMANDA:

	 SE L’APPLICAZIONE PREVEDE LA POSA SOPRAELEVATA,TENENDO CONTO CHE UNA PIASTRELLA POTREBBE ROMPERSI 
IN SEGUITO ALLA CADUTA SU DI ESSA DI UN CORPO PESANTE, VERIFICARE ANTICIPATAMENTE LA DESTINAZIONE 
D’USO SPECIFICA E ATTENERSI ALLA TABELLA ISTRUZIONI DI POSA SOPRAELEVATA DI SEGUITO RIPORTATA OVE, IN 
DETERMINATE CONDIZIONI, E’ PREVISTA L’APPLICAZIONE DI UN RINFORZO SUL RETRO DELLA PIASTRELLA (RETE PLUS 
O ACCIAIO ZINCATO) FORNITO DAL PRODUTTORE;

	 CON RIFERIMENTO ALLA PAVIMENTAZIONE POSATA IN QUOTA, CON QUALUNQUE SISTEMA DI POSA A SECCO, RISPETTARE 
LE SPECIFICHE NORMATIVE E CONDIZIONI D’USO LOCALI RIGUARDANTI, TRA L’ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 
L’AZIONE DEL VENTO, IL CARICO STRUTTURALE, LE AZIONI SISMICHE, ECC.;

IL MANCATO RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI SOPRARIPORTATE POSSONO PORTARE AD UN UTILIZZO IMPROPRIO 
DEL PRODOTTO E CAUSARE EVENTUALMENTE GRAVI DANNI A PERSONE O COSE.
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FACILE DA POSARE 
REMOVIBILE 

RIPOSIZIONABILE

POSA IN 
APPOGGIO 
CON ERBA
STEPPING STONE / 
PAS JAPONAIS

TANTI MODI 
PER POSARLO,
UN RISULTATO 
ESTETICO UNICO.
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POSA IN 
APPOGGIO 
CON ERBA

COME POSARE I “PASSI GIAPPONESI”
Per realizzare un pavimento disponendo le lastre con lo stile dei “passi giapponesi”, 
è importante valutare il numero di passi necessari per completare il camminamento, 
disponendo, in un secondo tempo, le lastre in modo che siano equidistanti tra loro. 
Per perfezionare la stabilità, si consiglia di scavare 5/8 cm, aggiungendo un letto di 
ghiaia fine con granulometria compresa tra i 3 e i 6 mm, e compattare il fondo prima 
di posare la lastra. Si noti come le lastre non debbano superare il manto erboso per 
non danneggiare il tosaerba al momento del passaggio.

È la posa ideale per chi desidera creare camminamenti, aree barbecue o gazebi in 
mezzo al verde: il posizionamento a terra delle lastre EVO_2/E™ ha la funzione di 
preservare il manto erboso, consentendo di viverlo senza rovinarlo con pesi o calpestii. 
E’ inoltre indicata per camminamenti e aree, pubbliche o residenziali.

Le stratigrafie proposte sono unicamente indicative della tipologia di applicazione: si raccomanda di fare riferimento alle normative 
specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte.

Per qualsiasi indicazione e suggerimento relativo alla posa si prega di consultare il manuale specifico di EVO_2/E™.

POSA IN APPOGGIO CON ERBA

 Manto erboso

 EVO_2/E™

 Terreno

 Ghiaia Ø 3/6 mm (5/8 cm)
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FACILE DA POSARE 
REMOVIBILE 

RIPOSIZIONABILE

POSA 
SU GHIAIA
O SABBIA
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POSA 
SU GHIAIA 
O SABBIA

POSA SU GHIAIA

POSA SU SABBIA

La posa su ghiaia o sabbia permette di mantenere inalterato il drenaggio del 
terreno, attraverso la fuga tra le lastre, consentendo il deflusso delle acque in falda. 
Questa soluzione di posa è ideale anche negli interventi dove non è possibile una 
pavimentazione definitiva.

Le stratigrafie proposte sono unicamente indicative della tipologia di applicazione: si raccomanda di fare riferimento alle normative 
specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte.

Per qualsiasi indicazione e suggerimento relativo alla posa si prega di consultare il manuale specifico di EVO_2/E™.

 EVO_2/E™

 EVO_2/E™

 Ghiaia Ø 3/6 mm (10/30 cm)

 Sabbia (2/5 cm)

 Massetto (10/20 cm) con 0,5-2% di pendenza

 Geotessuto

 Terreno

 Terreno

 Guaina impermeabile

 Ghiaia Ø 40/80 mm (30/50 cm)

 Tappetino a nido d’ape

 Ghiaia Ø 0/20 mm (20/40 cm)

Per la posa su ghiaino (3-6 mm) consigliamo l’utilizzo dei distanziali Mirage, che forniscono maggior supporto 
alla lastra semplificando l’ottenimento di una superficie planare. La trasparenza del materiale li rende poco 
visibili e la possibilità di spezzarli consente di creare agevolmente il distanziale a T per la posa a correre.
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POSA 
SU MASSETTO 
CON COLLA

PAVIMENTO CARRABILE
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POSA 
SU MASSETTO 
CON COLLA 

È la posa ideale per rivestire aree carrabili in esterno, parcheggi auto, rampe di garage,  
essendo la superficie posata estremamente resistente sia ai carichi dinamici che a 
quelli concentrati. Sono necessari i giunti dilatazione e le fughe tra le lastre devono 
essere riempite con stucco cementizio.

Le stratigrafie proposte sono unicamente indicative della tipologia di applicazione: si raccomanda di fare riferimento alle normative 
specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte.

Per qualsiasi indicazione e suggerimento relativo alla posa si prega di consultare il manuale specifico di EVO_2/E™.

POSA SU MASSETTO CON COLLA

 EVO_2/E™

 Stucco cementizio min CG2W (EN 13888)

 Colla da esterno min C2ES1 (EN 12004)

 Eventuale strato di impermeabilizzazione 
  cementizia (2/4 mm)

 Calcestruzzo armato con rete 
  elettrosaldata (10/25 cm)

 Terreno

 Rete elettrosaldata

 Massetto in pendenza (5/10 cm - >1.5%)
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POSA 
SOPRAELEVATA 

FACILE DA POSARE 
REMOVIBILE 

RIPOSIZIONABILE
ISPEZIONABILE
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POSA 
SOPRAELEVATA

Il pavimento sopraelevato per esterni sfrutta il sistema tradizionale dei pavimenti flottanti, o 
sopraelevati. Grazie a questo sistema è possibile rendere ispezionabile, in qualsiasi momento, 
l’impiantistica installata sotto il piano di posa. L’accessibilità è infatti immediata, grazie alla 
possibilità di sollevare ed eventualmente rimuovere le lastre.

I pavimenti sopraelevati per esterno si usano prevalentemente su superfici piuttosto ampie e 
regolari, o in sovrapposizione al vecchio pavimento, purchè privo di segni di infiltrazione. Le fughe 
aperte tra le lastre consentono all’acqua piovana di scivolare nell’intercapedine che si viene a 
creare sotto i pannelli. Si ottiene così un pavimento planare, mentre la parte impermeabile 
sottostante avrà tutte le pendenze necessarie per un buon allontanamento delle acque piovane. 
La struttura portante è composta da piedini in polipropilene, con base larga e bordi arrotondati per 
non danneggiare le guaine di isolamento. Questa soluzione permette l’ispezione degli elementi 
sottostanti e un pratico passaggio di impianti e tubazioni.

Le stratigrafie proposte sono unicamente indicative della tipologia di applicazione: si raccomanda di fare riferimento alle normative 
specifiche di ogni singolo paese per realizzare una pavimentazione a regola d’arte.

Per qualsiasi indicazione e suggerimento relativo alla posa si prega di consultare il manuale specifico di EVO_2/E™.

 EVO_2/E™

 EVO_2/E™

 Supporto fisso

 Supporto regolabile

 Massetto (15/25 cm)

 Massetto (15/25 cm)

POSA SOPRAELEVATA (SUPPORTO FISSO)

POSA SOPRAELEVATA (SUPPORTO REGOLABILE)
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POSA 
SOPRAELEVATA

NOTA 
QUANDO L’APPLICAZIONE DELLE LASTRE IN 20 MM. PREVEDE L’UTILIZZO DEL PRODOTTO CERAMICO IN TERMINI 
STRUTTURALI, SI RACCOMANDA AL PROGETTISTA E/O COMMITTENTE UNA ATTENTA VALUTAZIONE DEI REQUISITI DEL 
PROGETTO IN RELAZIONE ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE LASTRE. IN PARTICOLARE, AL FINE DI EVITARE IL 
RISCHIO DI DANNI A PERSONE O COSE IL PRODUTTORE RACCOMANDA:

	 SE L’APPLICAZIONE PREVEDE LA POSA SOPRAELEVATA,TENENDO CONTO CHE UNA PIASTRELLA POTREBBE ROMPERSI 
IN SEGUITO ALLA CADUTA SU DI ESSA DI UN CORPO PESANTE, VERIFICARE ANTICIPATAMENTE LA DESTINAZIONE 
D’USO SPECIFICA E ATTENERSI ALLA TABELLA ISTRUZIONI DI POSA SOPRAELEVATA DI SEGUITO RIPORTATA OVE, IN 
DETERMINATE CONDIZIONI, E’ PREVISTA L’APPLICAZIONE DI UN RINFORZO SUL RETRO DELLA PIASTRELLA (RETE PLUS 
O ACCIAIO ZINCATO) FORNITO DAL PRODUTTORE;

	 CON RIFERIMENTO ALLA PAVIMENTAZIONE POSATA IN QUOTA, CON QUALUNQUE SISTEMA DI POSA A SECCO, RISPETTARE 
LE SPECIFICHE NORMATIVE E CONDIZIONI D’USO LOCALI RIGUARDANTI, TRA L’ALTRO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, 
L’AZIONE DEL VENTO, IL CARICO STRUTTURALE, LE AZIONI SISMICHE, ECC.;

IL MANCATO RISPETTO DELLE RACCOMANDAZIONI SOPRARIPORTATE POSSONO PORTARE AD UN UTILIZZO IMPROPRIO 
DEL PRODOTTO E CAUSARE EVENTUALMENTE GRAVI DANNI A PERSONE O COSE.

SUPPORTO TIPO CODICE ALTEZZA (mm)

NM1 WC22 25-40

NM2 WA13 40-70

NM3 WC17 60-100

NM4 WC31 90-160

NM5 WA86 150-270

LGH2 WV37 2

LGH3 WF29 3

SUPPORTO REGOLABILE

SUPPORTO TIPO CODICE ALTEZZA (mm)
SE0 WS93 28-38
SE1 WC18 37,5-50
SE2 WA14 50-75
SE3 WC19 75-120
SE4 EC20 120-170
SE5 EC53 170-215
SE6 EC57 140-230
SE7 EC97 185-275

LGH2 WV37 2

LGH3 WF29 3

SUPPORTO AUTOLIVELLANTE

SUPPORTO FISSO SUPPORTO TIPO CODICE ALTEZZA (mm)

EH12 WC50 12

EH15 WA12 15

EH20 WC51 20

LH3 WC52 3

CARATTERISTICHE TECNICHE SUPPORTI
SUPPORTI REALIZZATI IN 
MATERIALE TOTALMENTE 
RICICLABILE

RESISTENTI 
ALLE SOLUZIONI 
ACIDE E BASICHE

RESISTENTI 
AGLI AGENTI 
ATMOSFERICI

RESISTENTI A 
TEMPERATURE 
DA -30°A +120°
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POSA 
SOPRAELEVATA

FORMATO FINO A 2 CM 2-10 CM DA 10 A 30 CM
60x60 cm (nominale)
4 supporti per ogni lastra

4 PIEDI
(3,4 pz/m2)

4 PIEDI
(3,4 pz/m2)

4 PIEDI
(3,4 pz/m2)

+ RETE PLUS O FOGLIO DI 
ACCIAIO ZINCATO

45x90 cm (nominale)
60x120 cm (nominale)
6 supporti per ogni lastra 6 PIEDI

(6,0 pz/m2 - 45x90) 
(3,4 pz/m2 - 60x120)

6 PIEDI
(6,0 pz/m2 - 45x90)

(3,4 pz/m2 - 60x120)
+ RETE PLUS O FOGLIO DI 

ACCIAIO ZINCATO

6 PIEDI
(6,0 pz/m2 - 45x90)

(3,4 pz/m2 - 60x120)
+ RETE PLUS O FOGLIO DI 

ACCIAIO ZINCATO

30x120 cm (nominale)
6 supporti per ogni lastra 6 PIEDI

(7 pz/m2)

6 PIEDI
(7 pz/m2)

+ RETE PLUS O FOGLIO DI 
ACCIAIO ZINCATO

6 PIEDI
(7 pz/m2)

+ RETE PLUS O FOGLIO DI 
ACCIAIO ZINCATO

20x120 cm (nominale)
6 supporti per ogni lastra 6 PIEDI

(11 pz/m2)
CON APPOSITA STRUTTURA

SI VEDA IL CATALOGO E_DECK
CON APPOSITA STRUTTURA

SI VEDA IL CATALOGO E_DECK

90x90 cm (nominale)
4 supporti per ogni lastra

4 PIEDI
(3,0 pz/m2) NON APPLICABILE NON APPLICABILE

FOGLIO ACCIAIO ZINCATORETE PLUS

NOTA: Per ulteriori dettagli e specifiche tecniche riguardanti la rete plus o il foglio di acciaio zincato, prego 
contattare Mirage®. Mirage® è responsabile esclusivamente nel caso in cui fornisca l’intero sistema (piastrella + 
rete plus o foglio di acciaio zincato). Mirage® non può essere ritenuta responsabile per sistemi di rinforzo delle 
lastre che non ha fornito. In caso di rottura, la lastra andrà sostituita immediatamente.

Per ottenere un drenaggio del piano di calpestio è necessario prevedere le opportune pendenze trasversali 
o longitudinali da realizzare durante il livellamento o la compattazione.
Si ricorda comunque che, alla luce dei vantaggi propri e distintivi del gres porcellanato, EVO_2/E™ ha un 
assorbimento d’acqua praticamente nullo, caratteristica che lo rende ingelivo. Ciò può comportare ristagni 
di acqua localizzati principalmente sui bordi delle lastre indipendentemente dalla realizzazione di una posa 
a regola d’arte del materiale stesso. Si consiglia inoltre una posa con fuga minima di 3 mm.
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POSA 
SOPRAELEVATA
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CLIP BORDO VERTICALE

L’innovazione sicura per ‘chiudere in bellezza’
Progettata per far fronte ad un problema comune a tante pavimentazioni esterne, ovvero il tamponamento 
del bordo quando si è in assenza del muro perimetrale, la clip bordo verticale costituisce un innovativo 
sistema che permette di chiudere facilmente ed elegantemente lo spazio perimetrale che si crea in presenza 
di pavimentazioni sopraelevate. Una soluzione composta di due particolari clips in acciaio inox che, messe 
sopra la testa e sotto la base del supporto, creano una sede con dei mordenti che incastrano la porzione di 
pavimentazione rifilata a misura dello spazio da tamponare, evitando in modo contestuale lo scivolamento 
delle piastre orizzontali grazie al blocco posto all’estremità della clip bordo pavimento.

CLIP BORDO PIASTRA

La congiunzione ideale tra estetica e funzionalità
Ideata per evitare il contatto tra piastre e muro perimetrale nelle pavimentazioni sopraelevate da esterno, 
la clip bordo piastra, costruita interamente in acciaio inox, è dotata di ammortizzatore per le dilatazioni 
longitudinali e trasversali e di un sicuro aggancio per consentire una fuga perimetrale lineare ed elegante, 
conferendo al contempo stabilità alla pavimentazione.
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Giardini e spazi pubblici?
Abbiamo pensato a tutti. 

SOLUZIONI SPECIFICHE CHE FANNO LA DIFFERENZA. 

Quando le tue idee devono applicarsi alla realtà, avere un ottimo materiale non 
basta. Per questo EVO_2/E™ ti mette a disposizione una serie di soluzioni pensate 
per rispondere alle esigenze più particolari ed evolute del gardening e dell’arredo 
urbano. Soluzioni nate per inserirsi alla perfezione nel tuo progetto, per un design 
funzionale capace di rivestire ogni singolo elemento e liberare la tua creatività.  

SCEGLI IL 
MASSIMO 
IN OGNI MINIMO 
DETTAGLIO. 
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STILE ED ELEGANZA 
NEL GARDENING.  

Tanti pezzi speciali che circondano il verde con la perfezione del gres porcellanato,   dove nulla è lasciato al caso. Per un green comfort senza compromessi.
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SOLUZIONI 
PER QUALSIASI 
ESIGENZA 
PROGETTUALE
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PEZZI SPECIALI DISPONIBILI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14a 15 16 17 18 19 20 21 22

AD 02 Island
AD 03 African Stone  
AD 05 Vulcan
AW 01 Fence
AW 03 Cabin
AW 05 Bench
AW 07 Boat
EP 01 Cremo delicato
EP 02 Pietra piasentina
EP 03 Lagos grey
EP 04 Crema luna
JW 02 Calacatta Reale
JW 04 Travertino Classico
JW 06 Fumo di Londra
LB 04 Lab_mou
LB 07 Lab_fog
MP 02 Way
MP 03 Block
MP 04 Road
NA 01 Fado
NA 02 Indie
NA 03 Epic
OF 02 Romantic
OF 03 Dark
OF 04 Gothic
RR 01 Vit
RR 02 Grå
RR 03 Svart 
QR 01 Glacier
QR 02 Mountain
QR 03 Waterfall
QR 04 River
QR 05 Mantle
SI 01 Artico
SI 04 Havana
SI 05 Dakota
SO 05 Chambrod
SO 10 Pierre Bleue
SO 11 P. Bleue Sablée
SD 01 Origin
SD 02 Classic
SD 03 Spirit
TB 02 Harrison
TB 03 Hudson
TB 04 Greenwich
TB 05 Broadway

(15) (17) (19)

(16) (18) (20)

(2)

(3)

(1)

(4)

(14a)

(14)

(22)

(21)

(7)

(10)

(8)

(11)

(9)

(12)

(7)

(13)

(6)

(5)

(1) (14) (15-16) (17-18) (19-20)

(1)	 Alzata con scuretto - 15x120 / 15x90 
(2)	 Gradone - 30x120 / 30x90
(3)	 Alzata - 15x120 / 15x90 
(4)	 Gradone Grip - 30x120 / 30x90 
(5)	 Bordo U - 15x15x60 
(6)	 Bordo L - 15x15x60 
(7)	 Griglia 15 - 15x60 
(8)	 Angolo Griglia 15 SX - 15x60 
(9)	 Angolo Griglia 15 DX - 15x60 
(10)	 Canalina Terminale - 15x8x60 
(11)	 Angolo Canalina SX - 15x8x60 
(12)	 Angolo Canalina DX - 15x8x60 

(13)	 Canalina - 15x8x60 
(14)	 Copertina - 30x120 
(14a)	Copertina Terminale - 30x120 
(15)	 Top - 40x40 
(16)	 Top - 50x50 
(17)	 Top assemblato - 40x40 
(18)	 Top assemblato - 50x50 
(19)	 Top rovescio - 40x40 
(20)	 Top rovescio - 50x50
(21)	 Gradone L - 30x60 / 30x90 / 30x120
(22)	 Gradone L Grip - 30x60 / 30x90 / 30x120
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PEZZI SPECIALI 
GARDENING

Bordo L 
(marca interna)

Bordo U 
(marca interna)

Canalina 
(marca esterna)

Canalina 
terminale

Canalina angolare 
DX - SX

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo
A: 598 mm
B: 148 mm
C: 148 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm
C: 148 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm
C: 78 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm
C: 78 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm
C: 78 mm

: 20 mm

rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato

Copertina Copertina terminale Top

  

A

B

  

A

B

A

B

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo
A: 1198 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 898 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 898 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 398 mm
B: 398 mm

: 20 mm

A: 498 mm
B: 498 mm

: 20 mm

costa lavorata e gocciolatoio lati da 120 cm costa lavorata e gocciolatoio lati da 120 cm più un lato da 30 cm costa lavorata e gocciolatoio passante / non passante

Top rovescio
con assemblaggio lastra inferiore lavorata 4 lati a 45° 

Top assemblato
Copri colonna con assemblaggio lastra superiore lavorata 4 lati a 45°

A

B C

D

A

B C

D

A

B C

D

A

B C

D

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo
Lastra superiore - A: 398 mm   B: 398 mm
Lastra inferiore - C: 298 mm   D: 298 mm

 lastre: 20 mm     totale: 40 mm

Lastra superiore - A: 498 mm   B: 498 mm
Lastra inferiore - C: 398 mm   D: 398 mm

 lastre: 20 mm    totale: 40 mm

Lastra inferiore - A: 398 mm   B: 398 mm
Lastra superiore - C: 298 mm   D: 298 mm

 lastre: 20 mm    totale: 40 mm

Lastra inferiore - A: 498 mm   B: 498 mm
Lastra superiore - C: 398 mm   D: 398 mm

 lastre: 20 mm    totale: 40 mm

costa lavorata e gocciolatoio passante / non passante costa lavorata e gocciolatoio passante / non passante

Gradone L Gradone L grip

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo
A: 1198 mm

B: da 280 a 400 mm
C: da 140 a 200 mm

: 20 mm

A: 898 mm
B: da 280 a 400 mm
C: da 140 a 200 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: da 280 a 400 mm
C: da 140 a 200 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: da 280 a 400 mm
C: da 140 a 200 mm

: 20 mm

A: 898 mm
B: da 280 a 400 mm
C: da 140 a 200 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: da 280 a 400 mm
C: da 140 a 200 mm

: 20 mm

Rettificato Rettificato Rettificato Rettificato Rettificato Rettificato

5554



Chiave Regolazione Maniglia Portalastre Maniglia Portalastre Maniglia Portalastre
grandi formati

Cod. WC73
Misura lastre: 60x60 cm

Cod. WX40

Misura lastre: da 50 a 65 cm

Cod. WX80

Misura lastre: 90x90 - 60x120 cm

Cod. WX39

PEZZI SPECIALI 
GARDENING

LAVORAZIONE LATI ALZATA E ALZATA CON SCURETTO:

2 lati lavorati1 lato lavorato1 lato lavoratonessun lato lavorato

Alzata Alzata con Scuretto

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 1198 mm
B: Taglio fino a 148 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: Taglio da 148 a 198

: 20 mm

A: 898 mm
B: fino a 198 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: Taglio fino a 148 mm

C: 10 mm
D: 5 mm
: 20 mm

A: 1198 mm
B: Taglio da 148 a 198

C: 10 mm
D: 5 mm
: 20 mm

A: 898 mm
B: fino a 198 mm

C: 10 mm
D: 5 mm
: 20 mm

rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato rettificato

LAVORAZIONE LATI GRADONE E GRADONE GRIP:

2 lati lavorati1 lato lavorato 3 lati lavorati2 lati lavorati

Gradone Gradone grip

A
B

A
B

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo
A: 1198 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: da 299 a 398 mm

: 20 mm

A: 898 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 1198 mm
B: da 299 a 398 mm

: 20 mm

A: 898 mm
B: 298 mm

: 20 mm

rettificato toro/mezzo toro rettificato toro/mezzo toro rettificato toro/mezzo toro rettificato toro/mezzo toro rettificato toro/mezzo toro rettificato toro/mezzo toro

Cinque fresate
per antiscivolo

Aiuola Panchina Fioriera Portabiciclette

Dimensioni
A: 600 mm

: 20 mm

Dimensioni
A: 600 mm

B: 1200 mm
C: 600 mm

Dimensioni
A: 600 mm
B: 600 mm
C: 600 mm

Dimensioni
A: 600 mm

B: 1200 mm
C: 600 mm

Dimensioni
A: 550 mm
B: 340 mm
C: 300 mm
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PEZZO SPECIALE 
A DOPPIA COSTA:
UNICO

BORDO 
SQUADRATO

Installazione con bordo arrotondato

BORDO 
ARROTONDATO

Installazione con bordo squadrato

FORMATO 33x60 - SPESSORE 20 mm COLORI DISPONIBILI

Un’unica soluzione per 2 possibilità di installazione. UNICO, nel formato 33x60, 
presenta una doppia lavorazione, da un lato il bordo arrotondato e dall’altra il bordo 
squadrato. Un pezzo speciale estremamente versatile, utilizzabile sia come gradino 
che come pezzo speciale per piscina, con finitura a toro o costa dritta, entrambe 
colorate in costa. Un risultato dall’estetica ottimale e dalle performance tecniche del 
gres porcellanato Mirage®.

Bordo piscina interamente 
realizzato con UNICO.

Disponibile a stock.

UNICO

NORR

Vit RR 01 Grå RR 02 Svart RR 03

Glacier QR 01 Mountains QR 02 Waterfall QR 03 River QR 04 Mantle QR 05

QUARZITI_2.0

Chambrod SO 05 Pierre Bleue SO 10 P. B. Sablée SO 11

STONES_2.0
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FUNZIONALITÀ 
E DESIGN 
NELL’ARREDO URBANO. 

EVO_2/E™ di Mirage® ti offre una serie di soluzioni ad hoc per gli spazi pubblici. 
Pezzi speciali, coordinati alla pavimentazione, studiati con un approccio modulare: 
per applicare il tuo progetto su piccole superfici così come su grandi spazi. Soluzioni 
pratiche che ti semplificano il lavoro e ti garantiscono estrema qualità sulle commesse 
più importanti. 

La fioriera, come gli altri 
elementi di arredo, può essere 
inserita in qualsiasi schema 
di posa con 60x60 e 60x120, 
mantenendo la modularità 
della superficie.

La panchina è stata progettata 
per essere perfettamente 
modulare con una posa 
di lastre 60x60 e 60x120 ed 
esteticamente coordinata con 
le lastre per la pavimentazione.

Il portabiciclette è progettato 
con approccio modulare, in 
modo che più pezzi possano 
essere accostati creando un 
elemento privo di discontinuità.

Per la finitura di aree verdi 
in spazi pubblici è possibile 
utilizzare l’Angolo Curvilineo 15 
e il Bordo 15, in modo 
da realizzare svariate tipologie 
di forme.

AIUOLE

PORTA BICICLETTE

FIORIERE

PANCHINE
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ESEMPI DI 
REALIZZAZIONI 
OUTDOOR CON 
EVO_2/E™

SPAZI PUBBLICI: 
ALBERGHI E RISTORANTI

Collezione: SUNDECK 
Colore: SD 02 Classic RD 
Formati: 60x60
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SPAZI PUBBLICI: 
ALBERGHI E RISTORANTI

Collezione: QUARZITI 2.0 
Colore: QR 03 Waterfall NAT 
Formati: 60x60 / 60x120
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 04 Crema Luna ST 
Formati: 60x120

6968



GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: STONES 2.0 
Colore: SO 11 Pierre Bleue Sablée ST 
Formati: 60x60

7170



GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: QUARZITI 2.0 
Colore: QR 02 Mountains NAT 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 03 Lagos Grey ST 
Formati: 60x120
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SPAZI PUBBLICI: 
ALBERGHI E RISTORANTI

Collezione: STONES 2.0 
Colore: SO 11 Pierre Bleue Sablée ST 
Formati: 60x60

SPAZI PUBBLICI: 
SHOWROOM

Collezione: STONES 2.0 
Colore: SO 05 Chambrod ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 03 Lagos Grey ST 
Formati: 60x120

SPAZI PUBBLICI: 
TEMPORARY SHOP

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 04 Crema Luna ST 
Formati: 60x60 / 60x120
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: STONES 2.0 
Colore: SO 05 Chambrod ST 
Formati: 60x60
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SPAZI PUBBLICI: 
GOLF CLUB

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 04 Crema Luna ST 
Formati: 60x60 / 60x120
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: SUNDECK 
Colore: SD 02 Classic RD 
Formati: 60x60

GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 03 Lagos Grey ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: SUNDECK 
Colore: SD 03 Spirit RD 
Formati: 60x60
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SPAZI PUBBLICI: 
ALBERGHI E RISTORANTI

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60

GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x120
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x120
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x120
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 01 Cremo Delicato ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ALLWAYS 
Colore: AW 03 Cabin PL 
Formati: 60x60
Collezione: QUARZITI 2.0 
Colore: QR 03 Waterfall NAT 
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x120

GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: NORR 
Colore: RR 03 Svart STA
Formati: 60x60
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GIARDINI PRIVATI: 
VILLA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 03 Lagos Grey ST 
Formati: 60x60
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SPAZI PUBBLICI: 
ALBERGHI E RISTORANTI

Collezione: STONES 2.0 
Colore: SO 05 Chambrod ST 
Formati: 60x60
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SPAZI PUBBLICI

SPECIAL PRODUCT
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SPAZI PUBBLICI

Collezione: LAB_21 
Colore: LB 04 Lab_mou BC 
Formati: 60x60
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Progetto piscine,
un tuffo nel futuro.

VILLE, HOTEL, CENTRI BENESSERE, CASE VACANZE.

Qualsiasi sia la location, EVO_2/E™ è la scelta più completa per la pavimentazione 
esterna della tua piscina o del tuo solarium, al mare così come in montagna.
Un progetto di lastre e pezzi speciali dedicati al mondo piscina, perfettamente 
integrati con gli altri elementi del tuo outdoor e in grado di garantire una 
massima coordinabilità fin negli interni in 10 mm, oltre alla possibilità di adattarsi 
perfettamente a entrambe le tipologie di bordi: Skimmer e Finlandese.

IMMERGITI 
NEL NOSTRO 
MONDO.
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non si deteriora      
Perché EVO_2/E™ è resistente 
all’acqua, alla pioggia, al cloro e alla 
salsedine nel caso di piscine con 
acqua salata. 

non cambia colore
Perché è insensibile al gelo, al sole, 
alle muffe, e non richiede trattamenti. 
Lavabile anche con idropulitrice. 

è antiscivolo
Perché presenta superfici strutturate 
che anche in presenza di acqua 
consentono il calpestio in tutta sicurezza. 

CON LA MASSIMA COERENZA PROGETTUALE. 

Le soluzioni per piscine di EVO_2/E™ sono completamente 
coordinate con gli altri elementi outdoor, non solo 
esteticamente ma anche nelle caratteristiche intrinseche. 
Perché Mirage® è tra le poche realtà a utilizzare anche in 
piscina sempre lo stesso materiale: il gres porcellanato. 

Gres porcellanato: 
una scelta sicura. 

SRI tra 60% e 80%
Alcuni colori hanno un indice di riflettanza 
solare compreso tra il 60% e l’80% che 
garantisce un ridotto assorbimento di 
calore da parte del materiale.

 I colori Mirage® che 
rientrano all’interno 
del parametro SRI 
sono indicati nell’area 
collezioni mediante 
questo simbolo
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PER QUALSIASI BORDO, 
LA SOLUZIONE 
IDEALE. 

BORDO 
SKIMMER
È il sistema tradizionale, 
dove il livello dell’acqua 
è inferiore di 10-15 
centimetri rispetto 
al bordo vasca. 

BORDO 
FINLANDESE
È il sistema a sfioramento 
superficiale, dove l’acqua 
tracima oltre la vasca 
e viene raccolta da una 
canalina. 

SKIMMER O FINLANDESE?

Con EVO_2/E™ puoi scegliere liberamente il sistema migliore per la tua piscina, 
perché in ogni caso è in grado offrirti tutti i pezzi speciali utili 
per dare al tuo progetto una coordinabilità senza confini, attraverso 
un’ampia scelta di bordi e canaline. 

123122



Bordi, angoli, griglie. EVO_2/E™ ti offre tutti i pezzi specifici che ti servono per       una piscina perfetta sotto ogni punto di vista.

PEZZI SPECIALI  
PER PISCINE
SPECIALI. 
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PEZZI SPECIALI DISPONIBILI
1 1E 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

AD 02 Island
AD 03 African Stone
AD 05 Vulcan
AW 01 Fence
AW 03 Cabin
AW 05 Bench
AW 07 Boat
EP 01 Cremo delicato
EP 02 Pietra piasentina
EP 03 Lagos grey
EP 04 Crema luna
JW 02 Calacatta Reale
JW 04 Travertino Classico
JW 06 Fumo di Londra
LB 04 Lab_mou
LB 07 Lab_fog
MP 02 Way
MP 03 Block
MP 04 Road
NA 01 Fado
NA 02 Indie
NA 03 Epic
OF 02 Romantic
OF 03 Dark
OF 04 Gothic
RR 01 Vit
RR 02 Grå
RR 03 Svart 
QR 01 Glacier
QR 02 Mountain
QR 03 Waterfall
QR 04 River
QR 05 Mantle
SI 01 Artico
SI 04 Havana
SI 05 Dakota
SO 05 Chambrod
SO 10 Pierre Bleue
SO 11 Pierre Bleue Sablée
SD 01 Origin
SD 02 Classic
SD 03 Spirit
TB 02 Harrison
TB 03 Hudson
TB 04 Greenwich
TB 05 Broadway

SG.R. 25
16x30

AI
2x16

SE
2x16

COVE
60x8x13

AI
8x8x13

SE
60x60x8

ESPRIT

LAB_21

QUARZITI 2.0

STONES 2.0

(1-1E)

(2) (3)

(1-1E)
(1)	 Bordo rettilineo 30 - 30x60 

(1E)	 Gradino E -30x60 

(2-3)	Angolo rettilineo 30 SX/DX - 30x60 

Angolo rettilineo SX/DX con gradino E
da tagliare in cantiere dal pezzo in 30x60

(21)

(22) (23)

(21)
(21)	 Griglia invisibile - 30x60/15x60

(22)	 Ang. griglia invisibile SX - 30x60/15x60 

(23)	 Ang. griglia invisibile DX - 30x60/15x60

(4)

(5) (6)

(4)

(4)	 Bordo Grip - 30x60 

(5)	 Angolo Grip SX - 30x60 

(6)	 Angolo Grip DX - 30x60

(7)

(8) (9)

(7)
(7)	 Bordo Svasato - 30x60 

(8)	 Angolo Svasato SX - 30x60  

(9)	 Angolo Svasato DX - 30x6

(13)

(14) (15)

(13)
(13)	 Griglia 30 - 30x60 

(14)	 Angolo griglia 30 SX - 30x60 

(15)	 Angolo griglia 30 DX - 30x60

(1)

(19)

(1)
(1)	 Bordo rettilineo 30 -30x60 

(19)	 Angolo curvilineo 30 - 60x60 

(10)

(11) (12)

(10)

(10)	 Bordo rettilineo 15 - 15x60/20x60 

(11)	 Angolo rettilineo 15 SX - 15x60/20x60 

(12)	 Angolo rettilineo 15 DX - 15x60/20x60

(16)

(17) (18)

(16)

(16)	 Griglia 15 - 15x60/20x60

(17)	 Angolo griglia 15 SX - 15x60/20x60 

(18)	 Angolo griglia 15 DX - 15x60/20x60

(10)

(20)

(10)

(10)	 Bordo rettilineo 15 - 15x60

(20)	 Angolo curvilineo 15 - 60x60
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PEZZI SPECIALI 
PISCINE

Bordo
Rettilineo 15

Angolo 
Rettilineo 15 DX

Angolo 
Rettilineo 15 SX

Angolo 
Curvilineo 15

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm
B: 148 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

A: 598 mm
B: 148 mm

C: 450 mm (Raggio interno)
: 20 mm

rettificato “toro” rettificato “toro” rettificato “toro” rettificato “toro”

Bordo 
Rettilineo 30

Angolo 
Rettilineo 30 DX

Angolo 
Rettilineo 30 SX

Angolo 
Curvilineo 30

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm
B: 298 mm

: 20 mm

A: 598 mm
B: 298 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

A: 598 mm
B: 298 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

A: 598 mm
B: 298 mm

C: 300 mm (Raggio interno)
: 20 mm

rettificato “toro” rettificato “toro” rettificato “toro” rettificato “toro”

Bordo Svasato Angolo Svasato DX Angolo Svasato SX

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm   B: 298 mm   : 20 mm
Svaso semi ellisse: 45 mm x 5 mm

Distanza dal bordo: 35 mm

A: 598 mm   B: 298 mm   : 20 mm
Taglio a 45° per angolo 

Svaso semi ellisse: 45 mm x 5 mm
Distanza dal bordo: 35 mm

A: 598 mm   B: 298 mm   : 20 mm
Taglio a 45° per angolo 

Svaso semi ellisse: 45 mm x 5 mm
Distanza dal bordo: 35 mm

rettificato “toro” rettificato “toro” rettificato “toro”

Bordo Grip Angolo Grip DX Angolo Grip SX

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm   B: 298 mm   : 20 mm
Tre fresate per antiscivolo
Distanza dal bordo: 35 mm

A: 598 mm   B: 298 mm   : 20 mm
Taglio a 45° per angolo

Tre fresate per antiscivolo
Distanza dal bordo: 35 mm

A: 598 mm   B: 298 mm   : 20 mm
Taglio a 45° per angolo

Tre fresate per antiscivolo
Distanza dal bordo: 35 mm

rettificato “toro” rettificato “toro” rettificato “toro”
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PEZZI SPECIALI 
PISCINE

Griglia 15 Angolo Griglia 15 DX Angolo Griglia 15 SX

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm
B: 148 mm

: 20 mm
9 fori passanti 75 mm x 8 mm

2 mezzi fori passanti 75 mm x 8 mm

A: 598 mm
B: 148 mm

: 20 mm
Taglio a 45° per angolo

7 fori passanti 75 mm x 8 mm
1 foro passante 37 mm x 8 mm

1 mezzo foro passante 75 mm x 8 mm

A: 598 mm
B: 148 mm

: 20 mm
Taglio a 45° per angolo

7 fori passanti 75 mm x 8 mm
1 foro passante 37 mm x 8 mm

1 mezzo foro passante 75 mm x 8 mm

rettificato rettificato rettificato

Griglia 30 Angolo Griglia 30 DX Angolo Griglia 30 SX

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm
B: 298 mm

: 20 mm
18 fori passanti 75 mm x 8 mm

4 mezzi fori passanti 75 mm x 8 mm

A: 598 mm
B: 298 mm

: 20 mm
Taglio a 45° per angolo

10 fori passanti 75 mm x 8 mm
2 fori passanti 37 mm x 8 mm

2 mezzi fori passanti 75 mm x 8 mm

A: 598 mm
B: 298 mm

: 20 mm
Taglio a 45° per angolo

10 fori passanti 75 mm x 8 mm
2 fori passanti 37 mm x 8 mm

2 mezzi fori passanti 75 mm x 8 mm

rettificato rettificato rettificato

Soluzione “a sfioro” - Bordo finlandese

Soluzione con skimmer
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GRIGLIA  
INVISIBILE
Una nuova soluzione per il ricircolo dell’acqua con impianto deck-level

Griglia 15
con incisioni

Angolo Griglia 15 DX
con incisioni

Angolo Griglia 15 SX
con incisioni

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm
B: 148 mm

: 20 mm
12 incisioni 30 x 35 x 11 mm

6 per lato

A: 598 mm
B: 148 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

10 incisioni 30 x 35 x 11 mm
6 lato SX, 4 lato DX

A: 598 mm
B: 148 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

10 incisioni 30 x 35 x 11 mm
6 lato DX, 4 lato SX

rettificato rettificato rettificato

Griglia 30
con incisioni

Angolo Griglia30 DX
con incisioni

Angolo Griglia 30 SX
con incisioni

Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo Dimensioni del pezzo

A: 598 mm
B: 298 mm

: 20 mm
12 incisioni 30 x 35 x 11 mm

6 per lato

A: 598 mm
B: 298 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

9 incisioni 30 x 35 x 11 mm
6 lato SX, 3 lato DX

A: 598 mm
B: 298 mm

Taglio a 45° per angolo
: 20 mm

14 incisioni 30 x 35 x 11 mm
6 lato DX, 3 lato SX

rettificato rettificato rettificato

300

20
0

≥
 5

 m
m

20
0

20
0

300
12

300300

≥
 5

 m
m

≥ 5 mm ≥ 5 mm

≥3%≥3% 2/3 mm

133132



ESEMPI DI 
REALIZZAZIONI 
PISCINE CON 
EVO_2/E™

PISCINE: 
PISCINA PUBBLICA

Collezione: SUNDECK
Colore: SD 01 Origin RD
Formati: 60x60 / 30x120
Collezione: ESPRIT
Colore: EP 04 Crema Luna ST
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: STONES 2.0 
Colore: SO 11 Pierre Bleue Sablée ST 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: SUNDECK 
Colore: SD 03 Spirit RD 
Formati: 30x120
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x120

PISCINE: 
PISCINA PUBBLICA

Collezione: QUARZITI 2.0 
Colore: QR 03 Waterfall NAT 
Formati: 60x120

POSA SU MASSETTO CON COLLA

POSA SU MASSETTO CON COLLA
141140



PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 04 Crema Luna ST 
Formati: 60x120
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 03 Lagos Grey ST 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 04 Crema Luna ST 
Formati: 60x60

147146
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 01 Cremo Delicato ST 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: SUNDECK 
Colore: SD 03 Spirit RD 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ALLWAYS 
Colore: AW 03 Cabin PL 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 04 Crema Luna ST 
Formati: 60x60
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PISCINE: 
PISCINA PRIVATA

Collezione: ESPRIT 
Colore: EP 02 Pietra Piasentina ST 
Formati: 60x60
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Contemporary Landscape: 
la nostra gamma.

LA GAMMA EVO_2/E™. 

È composta da oltre 40 referenze, con un’ampia scelta di formati, cromie, coefficienti 
di scivolosità e superfici - dall’effetto legno all’effetto cemento fino all’effetto 
pietra - per soddisfare al meglio qualsiasi stile. Mood naturali e d’impatto, in grado 
di catturare i trend contemporanei e garantire le massime performance tecniche, 
attraverso le eccezionali caratteristiche del gres porcellanato. E poi spazio agli 
interni con le collezioni Mirage®, per portare avanti le tue idee anche nell’indoor.

IL TUO 
STILE È UNICO.
SEGUILO!
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EFFETTO 
PIETRA

FORMATI E COLORI

Island

AD 02
Vulcan

AD 05
African Stone

AD 03
60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

ARDESIE

Shade variation

AD 02 AD 05AD 03

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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EFFETTO 
PIETRA

FORMATI E COLORI

Calacatta Reale

JW 02
Fumo di Londra

JW 06
Travertino Classico

JW 04

JEWELS

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

Cremo Delicato

EP 01
Pietra Piasentina

EP 02
60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

ESPRIT

Lagos Grey

EP 03
Cema Luna

EP 04
60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm V1:

Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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EFFETTO 
PIETRA

FORMATI E COLORI

QUARZITI 2.0

River

QR 04
60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

Glacier

QR 01
60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

QR 01 QR 02

QR 03 QR 04

QR 05

Mountains

QR 02
60x120 / 24”x48” 
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

Waterfall

QR 03
60x120 / 24”x48” 
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

Mantle

QR 05
60x120 / 24”x48” 
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

Shade variation

Vit

RR 01
Svart

RR 03
Grå

RR 02
90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
STA SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
STA SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
STA SQ   20 mm

NORR

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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EFFETTO 
PIETRA

FORMATI E COLORI

TRIBECA

Shade variation

TB 02 TB 04TB 03 TB 05

Hudson

TB 03
45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

Greenwich

TB 04
45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

Harrison

TB 02
45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

Broadway

TB 05
45x90 / 18”x36”
NAT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
NAT SQ   20 mm

Chambrod

SO 05
Pierre Bleue Sablée

SO 11
Pierre Bleue

SO 10
60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

60x120 / 24”x48” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

STONES 2.0

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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ALLWAYS

Fence

AW 01

Bench

AW 05

Cabin

AW 03

Boat

AW 07

60x60 / 24”x24” 
PL SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
PL SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
PL SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
PL SQ   20 mm

EFFETTO 
LEGNO

FORMATI E COLORI
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EFFETTO 
LEGNO

FORMATI E COLORI

Materiale indicato solo per posa su ghiaia e incollato su massetto. Per la sopraelevazione consultare tabella pag. 42

Fado

NA 01

Fado

NA 01

Indie

NA 02

Indie

NA 02

Epic

NA 03

Epic

NA 03
19,7x120 / 8”x48” 
RD SQ   20 mm

19,7x120 / 8”x48” 
RD SQ   20 mm

19,7x120 / 8”x48” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
RD SQ   20 mm

NAU

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm
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Per una resa estetica ottimale della superficie dogata (DT), si consiglia la posa incrociata delle lastre in formato 60x60.

EFFETTO 
LEGNO

FORMATI E COLORI

Artic

SI 01

Artic

SI 01

Havana

SI 04

Havana

SI 04

Dakota

SI 05

Dakota

SI 05
30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
DT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
DT SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
DT SQ   20 mm

SIGNATURE

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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EFFETTO 
LEGNO

FORMATI E COLORI

Origin

SD 01

Origin

SD 01

Classic

SD 02

Classic

SD 02

Spirit

SD 03

Spirit

SD 03
30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

30x120 / 12”x48” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
RD SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
RD SQ   20 mm

SUNDECK

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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EFFETTO 
CEMENTO

FORMATI E COLORI

Lab_mou

LB 04
Lab_fog

LB 07
60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

LAB 21

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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EFFETTO 
CEMENTO

FORMATI E COLORI

MASHUP

Road

MP 04
Block

MP 03

WINTER MP 04

Way

MP 02

WINTER MP 03

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

90x90 / 36”x36” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

Romantic

OF 02
Gothic

OF 04
Dark

OF 03
60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

OFFICINE

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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COMPLEMENTI 
PER L’OUTDOOR

RIFT

Il decoro RIFT è un pezzo speciale, in gres porcellanato, coordinato alle collezioni 
Ardesie, Quarziti 2.0 e Tribeca: un decoro tridimensionale squadrato e rettificato, 
ideale per rivestimenti in esterno nella creazione di muretti e pareti rivestite.
Il Rift è in dimensioni 10.5x45 e deve essere posato a giunto unito e con posa sfalsata, 
in modo da ottenere un effetto estetico bilanciato e armonioso. Si consiglia di 
prevedere una copertura a terminale della posa nella parte alta, in modo da evitare 
che si possano verificare infiltrazioni di acqua tra il decoro e il muro.

ARDESIE QUARZITI 2.0QUARZITI 2.0 TRIBECA

Rift AD 01
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift QR 01
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift TB 01
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift AD 02
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift QR 02
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift TB 02
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift TB 03
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift QR 03
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift AD 03
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift TB 04
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift AD 04
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift QR 04
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift AD 05
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift QR 05
10,5x45 / 41/5”x18” NAT

Rift TB 05
10,5x45 / 41/5”x18” NAT
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COMPLEMENTI 
PER L’OUTDOOR

WINTER

MASHUP

WINTER MP 04WINTER MP 03

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

60x60 / 24”x24” 
ST SQ   20 mm

V1:
Aspetto uniforme
Uniform appearance

V3:
Moderata variazione
Moderate variation

V2:
Lieve variazione
Slight variation

V4:
Forte stonalizzazione
Substantial variation

SRI (60-80%):
Indice di Riflettanza Solare 
Solar Reflectance Index

NAT:
Naturale
Natural

PL:
Piallata
Piallata

RD:
Radiale
Radiale

DT:
Dogata
Dogata

ST:
Strutturata
Structured

STA:
Strutturata Anticata
Aged Structure
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disponibile su ordinazione per le collezioni
QUARZITI 2.0, STONES 2.0 ed ESPRIT
(consigliato per la posa su ghiaia o sabbia e su massetto con colla)

PROGETTO
MODULAR

PROGETTO MODULAR 

Percentuali modulo:·modular (1 pz. 60x90 + 1 pz. 30x60) - 66,7%·60x120 - 33,3%
Collezioni: Stones 2.0 - Quarziti 2.0 - Esprit

MODULAR #1
60

x9
0 

(2
4”

x3
6”

)

60
x1

20
 (2

4”
x4

8”
)

30
x6

0 
(1

2”
x2

4”
)

30x60
30x60

60x120

60x90
60x90
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Percentuali modulo:·modular (1 pz. 60x90 + 1 pz. 30x60) - 32%·60x120 - 32%·90x90 - 36%
Collezioni: Stones 2.0

disponibile su ordinazione per le collezioni
QUARZITI 2.0, STONES 2.0 ed ESPRIT
(consigliato per la posa su ghiaia o sabbia e su massetto con colla)

PROGETTO
MODULAR

PROGETTO MODULAR 

Percentuali modulo:·modular (1 pz. 60x90 + 1 pz. 30x60) - 32%·60x120 - 32%·90x90 - 36%
Collezioni: Stones 2.0

60x120 90x90

60x90

30x60

60x90 90x90

60x12030x60

MODULAR #2

Percentuali modulo:·modular (1 pz. 60x90 + 1 pz. 30x60) - 47%·90x90 - 53%
Collezioni: Stones 2.0

60x90

60x90

90x90

90x90

30x60

30x60

MODULAR #5

MODULAR #3
Percentuali modulo:·modular (1 pz. 60x90 + 1 pz. 30x60) - 27,6%·60x120 - 27,6%·60x60 - 13,8% ·90x90 - 31%
Collezioni: Stones 2.0

60x120

60x90

90x90

60x60

30
x6

0

MODULAR #6

Percentuali modulo:·modular (1 pz. 60x90 + 1 pz. 30x60) - 28,5%·60x120 - 57,2%·60x60 - 14,3%
Collezioni: Stones 2.0 - Quarziti 2.0 - Esprit

60x12060x90

30
x6

0

60x120

60x60

MODULAR #4

QUARZITI 2.0
QR 02 NAT 
Mountain

QUARZITI 2.0
QR 05 NAT 
Mantle

STONES 2.0
SO 10 ST
Pierre Bleue

STONES 2.0
SO 05 ST 
Chambrod

QUARZITI 2.0
QR 03 NAT 
Waterfall

STONES 2.0
SO 11 ST 
Pierre Bleue Sablée

ESPRIT
EP 02 ST 
Pietra Piasentina

ESPRIT
EP 04 ST 
Crema Luna

ESPRIT
EP 03 ST 
Lagos Grey

ESPRIT
EP 01 ST 
Cremo Delicato
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LASTRE IN SPESSORE  
30 MILLIMETRI
FORMATI 40x60 NAT NO SQ
E 60x60 NAT SQ

COLORI DISPONIBILI

Mountains QR 02 NAT Waterfall QR 03 NAT Mantle QR 05 NAT

QUARZITI_2.0

60x60 NAT SQ

40x60 NAT NO SQ
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PACKAGING E 
IMBALLI

60x60x2 
(24”x24”x4/5”)

60x120x2
(24”x48”x4/5”)

30x120x2
(12”x48”x4/5”)

19,7x120x2
(8”x48”x4/5”)

90x90x2
(36”x36”x4/5”)

45x90x2
(18”x36”x4/5”)

40x60x3 
(16”x24”11/4”)

60x60x3 
(24”x24”11/4”)

         
KG 16.45 33.40 16.70 10.50 36.50 18.50 15.00 25.00

ARDESIE

ESPRIT

LAB_21

JEWELS

MASHUP

NAU

NORR

OFFICINE

QUARZITI_2.0

SIGNATURE

STONES_2.0

SUNDECK

TRIBECA
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CARATTERISTICHE 
TECNICHE GRES 
PORCELLANATO 
STANDARD EN 14411-G

CARATTERISTICHE
TECNICHE

NORMA VALORI
PRESCRITTI 

*VALORE MEDIO MIRAGE®

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

LATI EN ISO
10545-2

± 0,6% MAX
(± 2,0 mm MAX) CONFORME CONFORME

SPESSORE EN ISO
10545-2

± 5,0% MAX
(± 0,5 mm MAX) CONFORME CONFORME

ASSORBIMENTO D’ACQUA EN ISO
10545-3 ≤ 0,5% 0,05% 0,10%

RESISTENZA ALLA FLESSIONE
EN ISO

10545-4
S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) 

R ≥ 35 N/mm2.
S 13.671 N

R 51,7 N/mm2.
S 28.479 N

R 50,1 N/mm2.

EN 1339 — T 11* -

RESISTENZA ALL’URTO EN ISO
10545-5

VALORE
DICHIARATO 0,88 0,89

RESISTENZA ALL’ABRASIONE EN ISO
10545-6 ≤ 175 mm3 139 mm3 139 mm3

COEFFICIENTE DI DILATAZIONE 
TERMICA LINEARE

EN ISO
10545-8 — 6,3 x10-6°C-1 6,3 x10-6°C-1 

RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI EN ISO
10545-9

TEST SUPERATO 
SECONDO 

EN ISO 10545-1
NESSUN DANNO NESSUN DANNO

RESISTENZA AL GELO EN ISO
10545-12

TEST SUPERATO 
SECONDO 

EN ISO 10545-1
NESSUN DANNO NESSUN DANNO

RESISTENZA ALL’ATTACCO 
CHIMICO 

EN ISO
10545-13 UB MIN. UA ULA UHA UA ULA UHA

RESISTENZA ALLE MACCHIE EN ISO
10545-14

VALORE
DICHIARATO 5 5

CARICO STATICO
(60x60) EN 12825

— CENTRO   6,40 kN -

— CENTRO LATO   7,43 kN -

— DIAGONALE   4,14 kN -

EP SO LB RR SD SI QR AW TB NA MP OF JW AD

SCIVOLOSITÀ 
(EVO_2/E™ - EVO_3/E)

SUPERFICIE — ST ST ST ST/STA RD RD/DT  NAT PL NAT RD ST ST ST NAT

DM. 236/89 BCRA > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40

ASTM Wet and Dry > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 > 0,60 - > 0,60 > 0,60 > 0,60

DIN 51130 — R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R10 R11 R11 R11 R11 R11

DIN 51097 — A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B A+B A+B+C A A+B A+B A+B A+B+C A+B+C

ENV 12633 ≥ CL1 CL2 CL2 CL2 CL3 CL3 CL2 CL2 CL2 CL2 CL3 - - - -

Per i certificati specifici, contattare Mirage® SpA

* = Valido solo per i formati quadrati

DM. 236/89 BCRA: Italy

ASTM Wet and Dry: USA, Canada, Mexico

DIN 51130: Germania and Europe

DIN 51097: Germania and Europe

ENV 12633: Spain

TECHNICAL DATA STANDARD INTERNATIONAL 
STANDARDS 

*MIRAGE® AVERAGE VALUE

SIZE CHARACTERISTICS

SIDES EN ISO
10545-2

± 0,6% MAX
(± 2,0 mm MAX) COMPLYING COMPLYING

THICKNESS EN ISO
10545-2

± 5,0% MAX
(± 0,5 mm MAX) COMPLYING COMPLYING

WATER ABSORPTION EN ISO
10545-3 ≤ 0,5% 0,05% 0,10%

FLEXION RESISTANCE
EN ISO

10545-4
S ≥ 1.300 N (> 7,5 mm) 

R ≥ 35 N/mm2.
S 13.671 N

R 51,7 N/mm2.
S 28.479 N

R 50,1 N/mm2.
EN 1339 — T 11* -

IMPACT RESISTANCE EN ISO
10545-5 DECLARED VALUE 0,88 0,89

ABRASION RESISTANCE EN ISO
10545-6 ≤ 175 mm3 139 mm3 139 mm3

COEFFICIENT OF LINEAR
THERMAL-EXPANSION

EN ISO
10545-8 — 6,3 x10-6°C-1 6,3 x10-6°C-1 

RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS EN ISO
10545-9

PASS ACCORDING EN 
ISOEN ISO 10545-1 NO DAMAGE NO DAMAGE

FROST RESISTANCE EN ISO
10545-12

PASS ACCORDING EN 
ISOEN ISO 10545-1 NO DAMAGE NO DAMAGE

RESISTANCE TO CHEMICALS EN ISO
10545-13 UB MIN. UA ULA UHA UA ULA UHA

RESISTANCE TO STAINS EN ISO
10545-14

VALORE
DICHIARATO 5 5

STATIC LOAD
(60x60) EN 12825

— CENTRE   6,40 kN -

— CENTRE POINT OF SIDE   7,43 kN -

— DIAGONAL   4,14 kN -

EP SO LB RR SD SI QR AW TB NA MP OF JW AD

SKID RESISTANCE
(EVO_2/E™ - EVO_3/E)

SUPERFICIE — ST ST ST ST/STA RD RD/DT  NAT PL NAT RD ST ST ST NAT

DM. 236/89 BCRA > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40 > 0,40

ASTM C1028 DRY > 0,60 > 0,85 > 0,85 > 0,85 > 0,70 > 0,90 > 0,85 > 0,85 > 0,75 > 0,70 > 0,90 > 0,85 > 0,95 - > 0,90

ASTM C1028 WET > 0,60 > 0,65 > 0,65 > 0,65 > 0,75 > 0,70 > 0,75 > 0,80 > 0,70 > 0,80 > 0,75 > 0,70 > 0,80 - > 0,70

ANSI A137.1 WET > 0,42 > 0,70 > 0,70 > 0,70 > 0,65 > 0,75 > 0,65 > 0,70 > 0,65 > 0,85 > 0,60 > 0,65 > 0,70 - > 0,95

DIN 51130 — R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R11 R10 R11 R11 R11 R11 R11

DIN 51097 — A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B+C A+B A+B A+B+C A A+B A+B A+B A+B+C A+B+C

ENV 12633 ≥ CL1 CL2 CL2 CL2 CL3 CL3 CL2 CL2 CL2 CL2 CL3 - - - -

For specific certificates, please contact Mirage® SPA

* = Valid only for square formats.

ASTM C1028 - ANSI A137.1 : Value are approximate and may vary slightly depending on the collection.
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(March 2015) 
The present catalogue and 

all the information included 
replaces all the previous ones.

Mirage®
Contemporary Landscape
Dal 2010 Mirage® è stata la prima azienda a livello internazionale a sviluppare 
un progetto completo di pavimentazione e arredi in gres porcellanato 20 mm 
per l’outdoor. Un sistema che porta innovazione nel mondo del Contemporary 
Landscape Design. Ad oggi EVO_2/E™ rimane infatti il progetto più evoluto nel 
settore, grazie al know how acquisito in anni di ricerca e alla vasta gamma di varianti 
cromatiche, di formati e di pezzi speciali a complemento.

ATTENZIONE: 
•	LE PAVIMENTAZIONI DA ESTERNO POSATE A SECCO IN QUOTA SONO SOGGETTE ALL’AZIONE DEL VENTO, CON 
IL RISCHIO DI SOLLEVAMENTO DELLE LASTRE. IL PRODUTTORE RACCOMANDA DI FAR VERIFICARE L’IDONEITA’ 
DEL SISTEMA DI POSA IN QUOTA DA UN TECNICO ABILITATO IN BASE ALLA NORMATIVA LOCALE VIGENTE ED ALLE 
CONDIZIONI D’USO, AL FINE DI EVITARE IL RISCHIO DI DANNI A PERSONE E COSE.

•	UNA LASTRA CERAMICA POSATA SU UN SISTEMA SOPRAELEVATO PUO’ ROMPERSI PER IMPATTO QUALORA UN 
OGGETTO PESANTE CADA SULLA STESSA DA UNA CERTA ALTEZZA, CON IL RISCHIO DI SERI DANNI PER CHIUNQUE 
POSSA SOSTARE O TRANSITARE SULLA PIASTRELLA STESSA. IL MANCATO RISPETTO DELLE ISTRUZIONI FORNITE 
DAL PRODUTTORE RELATIVE ALLA POSA SU SISTEMI SOPRAELEVATI PUO’ PROVOCARE SERI DANNI ALLA PERSONE.

•	PER MAGGIORI INFORMAZIONI E RACCOMANDAZIONI DI POSA SI RIMANDA AL NOSTRO SITO WWW.MIRAGE.IT O AL 
NOSTRO CATALOGO EVO_2/E™ 20 MM.
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Made in Italy

41026 PAVULLO (MO) ITALY
 Via Giardini nord, 225

Tel. +39 0536 29.611
Telefax +39 0536 21.065

info@mirage.it
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